Bismil Cumhuriyet İlkokulu
Anasınıfı Temizlik Malzemesi Teknik Şartnamesi
1-Sıvı Sabun :
· Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.
· 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.
· Soğuk suda kolayca çözünebilir ve bolca köpüklenebilir olmalıdır.
· Ürün ambalajında markası, ph değeri, kullanım talimatı açıkça yazılır olmalıdır.
· Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
· Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.
· Hoş kokulu olmalıdır.
2-Leke Çıkarıcı(Yüzey Leke Çıkarıcı):
· Sprey kullanımlı olmalıdır.
· Berrak ve sıvı olmalıdır.
· Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
· Toksik ve alerjen olmamalıdır.
· Orijinal ambalajında olmalıdır.
3-Yağ Çözücü(Yüzey Yağ Çözücü):
· Sprey kullanımlı olmalıdır.
· Yüzeylerdeki lekeleri kısa sürede yok etmelidir.
· Yüzeyleri çizmeden temizlik sağlamalıdır.
· Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları mevcut olmalıdır.
4-Cam Sil:
· Camsil temizleyici; her türlü cam, ayna, fayans, kapı, ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır. 
· Camsil temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır. 
5-Oda Parfümü: 
· Oda parfümü parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
· Oda parfümü en az 500 ml-en çok 750 ml’lık ambalajlarda/şişelerde olmalıdır ve tabanca/pompa/sıkma mekanizması bulunmalıdır. 
· Oda parfümünün pH derecesi en az 5,5-en çok 7,5 arasında olmalıdır. 
· Oda parfümünün orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır. 
· Oda parfümü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir. 

6-Islak Mendil:
· Islak mendil en az 100’lü kapalı paketler içinde üretilmiş olmalıdır. 
· Hoş kokulu olmalıdır. 
· Poşetin üzeri yapışkan ve plastik kapaklı olmalıdır. 
· TSE veya ISO veya CE kalite güvence işareti malzeme üzerinde bulunacak veya kalite güvence belgesinin üretici firma onaylı sureti ibraz edilmelidir. Siyah renkte olmalıdır.
· Alkolsüz olmalıdır. 
· Yumuşak olmalıdır. 
7-Mikrofiber Bez(Toz Bezi):
· Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide olmalıdır. 
· 40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır.
· Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. 
· Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.
8-Temizlik Bezi:
· Temizlik bezi sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır. 
· Temizlik bezi dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. 
· Temizlik bezi ıslak ve kuru kullanıma uygun olmalıdır. 
· Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan ve kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır. 
· Temizlik bezi en az 30x30cm-en fazla 40x40 cm ebatlarında olmalıdır. 
· Temizlik bezi beyaz, sarı, mavi, kırmızı veya yeşil renklerden olmalıdır. 

9-Tuvalet Fırça Takımı:
· Tuvalet fırçası yuvarlak olmalı, tüm tuvalet, klozet ve rezervuar temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır. 
· Tuvalet fırçasının kılları sert plastik olmalıdır. 
· Tuvalet fırçası plastik alt muhafazalı olmalıdır. 
· Tuvalet fırçası dayanıklı sert plastikten yapılmış olmalıdır. 
· Tuvalet fırçasının başlığı sabit olmalıdır.
· Tuvalet fırçanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır. 
· Tuvalet fırçası depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.  

10-Çekpas(Yer Çekpası):
· Çek-pasın üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır. 
· Çek-pasın altı dayanıklı standart lastikli (sert) olmalıdır. 
· Çek-pas yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır. 
· Çek-pasın genişliği en az 50-en fazla 60 cm olmalıdır.
· Çek-pasın lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır. 
· Çek-pasın sapı kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır. 
· Çek-pasın sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.
· Çek-pasın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır. 

11-Cerrahi Eldiven:
· Gerilme ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
· Lateks’ ten imal edilmiş olmalıdır.
· Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı
· Ozan ışınlarından korumalıdır.
· İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
· Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
· Ürünün kullanma süresi bir yıldan az olmamalıdır.

12-Kağıt Havlu:
· Sağlam ve emici olmalıdır.
· Kullanırken dağılmamalı, kullanıcı üzerinde parça bırakmamalıdır.
· [bookmark: _GoBack]Paket içinde 12(on iki) adet olmalıdır.
· 3 katlı olmalı, ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.


 
Not: 
Teklifler ıslak imzalı ve kaşeli bir şekilde kapalı zarf içerisinde 18/10/2023 tarih ve saat 10.00'a kadar elden kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. E-Mail yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir. Numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre hazırlanan numunelere göre ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
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